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1. Λίγα λόγια για την εφαρµογή 

Η εφαρµογή προσοµοίωσης λειτουργιών µεταγωγής, έχει στόχο τη δυναµική προσέγγιση 
των λειτουργιών µεταγωγής και την εποπτική απόδοση της δροµολόγησης των πακέτων 
πληροφορίας από τερµατικά-ποµπούς προς τερµατικά-αποδέκτες. 

Οι τεχνικές µεταγωγής που προσοµοιώνονται είναι οι: 

� Τεχνική µεταγωγής κυκλώµατος (circuit) 

� Τεχνική µεταγωγής πακέτου νοητού κυκλώµατος (virtual circuit)  

� Τεχνική µεταγωγής αυτοδύναµου πακέτου (datagrams). Στην περίπτωση αυτή, 
η εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα επιλογής του αλγόριθµου δροµολόγησης: 
Flooding, Min Path και Hot Potato. 

Οι παράµετροι που υπεισέρχονται στις λειτουργίες µεταγωγής, αφορούν την τοπολογία, η 
οποία δηµιουργείται µε τη δυναµική εισαγωγή στοιχείων διασύνδεσης, καθώς και τις 
παραµέτρους των επιµέρους στοιχείων του δικτύου. 

Η εφαρµογή παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ελέγχου της χρονικής εξέλιξης της 
προσοµοίωσης: σταδιακή και συνεχής χρονική εξέλιξη. 

Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E.  4 



 

2. Περιβάλλον διεπαφής 

Η εφαρµογή αποτελείται από τρεις βασικούς τύπους περιβάλλοντος: 

� Την Εισαγωγική Οθόνη της εφαρµογής (ΕΟ). Σε αυτή επιλέγεται ο τύπος τεχνικής 
µεταγωγής. 

� Το Περιβάλλον Κατασκευής Τοπολογίας (ΠΚΤ). Σε αυτό γίνεται η δηµιουργία 
τοπολογίας για τον επιλεγµένο τύπο τεχνικής µεταγωγής. 

� Το Περιβάλλον Προσοµοίωσης Λειτουργίας (ΠΠΛ). Σε αυτό εκτελείται η 
προσοµοίωση της λειτουργίας µιας τοπολογίας δικτύου σύµφωνα µε τον τύπο 
τεχνικής µεταγωγής. 

Η µπάρα επιλογών της εφαρµογής 
Η µπάρα επιλογών της εφαρµογής περιλαµβάνει τα µενού: 

� Αρχείο 

¾ ∆ηµιουργία. Επιλογή έναρξης δηµιουργίας νέας τοπολογίας. Η επιλογή αυτή 
είναι ενεργή µόνο στο ΠΚΤ. 

¾ Άνοιγµα. Επιλογή ανάκτησης µιας αποθηκευµένης τοπολογίας. Η επιλογή αυτή 
είναι ενεργή µόνο στο ΠΚΤ. 

¾ Αποθήκευση. Επιλογή αποθήκευσης της τρέχουσας τοπολογίας. Η επιλογή αυτή 
είναι ενεργή στα ΠΚΤ και ΠΠΛ. Το φορµά των αρχείων που αποθηκεύονται είναι 
*.mtg. 

¾ Εκτύπωση. Επιλογή εκτύπωσης της τρέχουσας τοπολογίας. Η επιλογή αυτή είναι 
ενεργή στα ΠΚΤ και ΠΠΛ. 

¾ Έξοδος. Επιλογή τερµατισµού της εφαρµογής. 

� Παράθυρα 

¾ Κατάσταση ∆ικτύου. Επιλογή εµφάνισης του παραθύρου που περιέχει 
πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση προσοµοίωσης του δικτύου. Η 
επιλογή αυτή είναι ενεργή µόνο στο ΠΠΛ. 

¾ Αποτίµηση ∆ικτύου. Επιλογή εµφάνισης του παραθύρου που περιέχει στοιχεία 
αποτίµησης του δικτύου. Η επιλογή αυτή είναι ενεργή µόνο στο ΠΠΛ. 

¾ Παράµετροι – Πλοήγηση. Επιλογή για την εµφάνιση\απόκρυψη του µενού 
επιλογής παραµέτρων – πλοήγησης. (Βλ. Μενού επιλογής παραµέτρων – 
πλοήγησης) 

¾ Εργαλειοθήκη. Επιλογή για την εµφάνιση της εργαλειοθήκης. Η επιλογή αυτή 
είναι ενεργή µόνο στο ΠΠΛ. (Βλ. Περιβάλλον κατασκευής τοπολογίας> 
Εργαλειοθήκη) 

� Βοήθεια 

¾ Βοήθεια. Επιλογή ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής βοήθειας της εφαρµογής. 

¾ Περί. Επιλογή εµφάνισης πληροφοριών σχετικά µε τον κατασκευαστή της 
εφαρµογής. 

Μενού επιλογής παραµέτρων – πλοήγησης 

Εισαγωγική οθόνη 

Το µενού επιλογής παραµέτρων – πλοήγησης αρχικά περιλαµβάνει: 

1. Επιλογή της τεχνικής µεταγωγής: 
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ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΟΗΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ µε αλγόριθµο 
δροµολόγησης: Flooding, Min Path, Hot Potato. 

2. Επιλογή για τη µετάβαση στο ΠΚΤ: ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ. 

3. Επιλογή τερµατισµού της εφαρµογής: ΕΞΟ∆ΟΣ. 

Περιβάλλον Κατασκευής Τοπολογίας (ΠΚΤ) 

Στο ΠΚΤ της εφαρµογής, το µενού επιλογών περιλαµβάνει: 

1. Επιλογή για τη µετάβαση στην αρχική οθόνη: ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ. 

2. Επιλογή για τη µετάβαση στο ΠΠΛ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ. 

3. Επιλογή τερµατισµού της εφαρµογής: ΕΞΟ∆ΟΣ. 

Περιβάλλον Προσοµοίωσης Λειτουργίας (ΠΠΛ) 

Στο ΠΠΛ της εφαρµογής, το µενού επιλογών περιλαµβάνει: 

1. Επιλογή για τη µετάβαση στην αρχική οθόνη (ΕΟ): ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ. 

2. Επιλογή για τη µετάβαση στο ΠΚΤ: ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ. 

3. Επιλογή τερµατισµού της εφαρµογής: ΕΞΟ∆ΟΣ. 
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3. Περιβάλλον Κατασκευής Τοπολογίας 

Γενικά 
Στο περιβάλλον κατασκευής τοπολογίας δικτύου, διακρίνονται τρεις κύριες περιοχές 
συστατικών, οι οποίες µπορούν να δεχθούν συστατικά τοπολογίας, αποκλειστικά του 
συγκεκριµένου τύπου που τις χαρακτηρίζει: 

� Η περιοχή τερµατικών-δεκτών, που καταλαµβάνει το αριστερό τµήµα της επιφάνειας 
εργασίας. 

� Η περιοχή τερµατικών-ποµπών, που καταλαµβάνει το δεξί τµήµα της επιφάνειας 
εργασίας. 

� Η περιοχή κόµβων δροµολόγησης, που καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα της 
επιφάνειας εργασίας. 

Κατασκευή τοπολογίας 
Η βασική λειτουργικότητα και τα βήµατα κατασκευής µιας τοπολογίας είναι: 

Α. Η προσθήκη νέων συστατικών, δηλαδή τερµατικών τύπου δέκτη ή ποµπού και κόµβων. 

Η προσθήκη ενός νέου τερµατικού γίνεται µε «κλικ» στην αντίστοιχη γεννήτρια συστατικών 
του παραθύρου εργαλείων. Κάθε νέο συστατικό, εµφανίζεται στη µέση της αντίστοιχης 
περιοχής συστατικών και µπορεί να συρθεί µε το ποντίκι σε άλλη θέση της περιοχής. Η 
διαγραφή των συστατικών γίνεται µε δεξί «κλικ» και επιλογή ∆ιαγραφή. 

Β. Η δηµιουργία των διασυνδέσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες διασύνδεσης που 
περιγράφονται παρακάτω. 

Με «κλικ» σε µια επιλογή γραµµής διασύνδεσης του παραθύρου εργαλείων, ενεργοποιείται 
η λειτουργία διασύνδεσης των συστατικών. Τότε µε δεξί «κλικ» στο πρώτο και δεύτερο 
συστατικό πραγµατοποιείται η διασύνδεσή τους γεγονός που επιβεβαιώνεται µε την 
εµφάνιση της αντίστοιχης γραµµής-βέλους. Η αποσύνδεση δύο συστατικών γίνεται 
πατώντας το πλήκτρο SHIFT και κάνοντας «κλικ» στα δύο συστατικά.  

Η διασύνδεση συστατικών, µπορεί να επαναλαµβάνεται για όσο διάστηµα είναι επιλεγµένο 
κάποιο συστατικό διασύνδεσης, στο παράθυρο εργαλείων. Η απενεργοποίηση της 
λειτουργίας αυτής γίνεται µε επιλογή άλλου συστατικού ή µε «κλικ» στο ήδη επιλεγµένο 
συστατικό διασύνδεσης. 

Γ. Η δηµιουργία πακέτου στα τερµατικά-ποµπούς και η ρύθµιση των σχετικών παραµέτρων, 
στο παράθυρο των ιδιοτήτων. Το παράθυρο αυτό εµφανίζεται µε δεξί «κλικ» σε ένα 
τερµατικό-ποµπό και στη συνέχεια µε την επιλογή Ιδιότητες. Σε αυτό γίνεται η εισαγωγή 
τιµών στις παραµέτρους του τερµατικού αυτού. Οι παράµετροι αυτές αφορούν λειτουργικές 
και εικονικές ιδιότητες των τερµατικών και είναι διαφορετικές για κάθε τύπο µεταγωγής. 
(Βλ. Παράθυρο ιδιοτήτων - Ρύθµιση παραµέτρων) 

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της τοπολογίας και η ρύθµιση των απαραίτητων 
παραµέτρων, επιλέγοντας ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ξεκινά η προσοµοίωση της λειτουργίας 
µεταγωγής. 

Εργαλειοθήκη 
Από το µενού Επιλογές> Εργαλειοθήκη εµφανίζεται η εργαλειοθήκη που περιλαµβάνει τις 
γεννήτριες συστατικών και γραµµών διασύνδεσης µιας τοπολογίας: 

� Γεννήτρια κόµβων 

� Γεννήτρια τερµατικού-δέκτη 

� Γεννήτρια τερµατικού-ποµπού 

� Μονόδροµη γραµµή διασύνδεσης 
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� Αµφίδροµη γραµµή διασύνδεσης 

Κανόνες διασύνδεσης των συστατικών 
� Η διασύνδεση των τερµατικών δεκτών ή ποµπών µε τους κόµβους, µπορεί να γίνει 

µόνο µε µονόδροµες γραµµές διασύνδεσης. 

� ∆εν επιτρέπεται απευθείας διασύνδεση ενός τερµατικού-ποµπού µε ένα δέκτη. 

� Κάθε τερµατικό ποµπού και δέκτη µπορεί να διασυνδεθεί µε περισσότερους από έναν 
κόµβους. 

� Η διασύνδεση µεταξύ κόµβων µπορεί να γίνει είτε µε µονόδροµες ή µε αµφίδροµες 
γραµµές διασύνδεσης. 

� Ένας κόµβος επιτρέπεται να διασυνδεθεί µε περισσότερους από έναν, κόµβους ή/και 
τερµατικά ποµπού ή/και δέκτη. 

Παράθυρο ιδιοτήτων - Ρύθµιση παραµέτρων 
Για να εκτελεστεί η προσοµοίωση της λειτουργίας ενός δικτύου, στην τοπολογία πρέπει να 
υπάρχει τουλάχιστον ένα τερµατικό-ποµπός στο οποίο να έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα 
αποστολής πακέτου (δηµιουργία πακέτου) µέσα από το παράθυρο ιδιοτήτων. Για να 
πραγµατοποιηθεί όµως η δηµιουργία πακέτου µε επιτυχία, απαιτείται παράλληλα η ύπαρξη 
τουλάχιστον ενός τερµατικού-δέκτη. 

Το παράθυρο ιδιοτήτων ενός τερµατικού-δέκτη, εµφανίζεται µε δύο τρόπους: 

1. Με διπλό «κλικ» στο τερµατικό. 

2. Με δεξί «κλικ» για την εµφάνιση του µενού κατάστασης τερµατικού και την επιλογή 
Ιδιότητες. 

Στο παράθυρο των ιδιοτήτων κάθε τερµατικού-ποµπού που εισάγεται στην τοπολογία, 
εµφανίζονται τα ακόλουθα πεδία και επιλογές: 

� Αποστολέας. Πεδίο που περιέχει το όνοµα του τερµατικού. 

� Παραλήπτης. Πεδίο επιλογής τερµατικού-δέκτη προς το οποίο θα γίνει η αποστολή 
του πακέτου. Με «κλικ» στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η λίστα µε τα ονόµατα των 
τερµατικών-δεκτών που υπάρχουν στην τοπολογία. 

� Χρώµα. Πεδίο επιλογής χρώµατος για το τερµατικό. Το χρώµα, το οποίο είναι 
µοναδικό για κάθε τερµατικό-αποστολέα, αποσκοπεί στην παρακολούθηση της 
πορείας των πακέτων πληροφορίας που αποστέλλει ένα τερµατικό στο δίκτυο. 

� Εντάξει. Επιλογή για καταχώρηση των ρυθµίσεων. 

� Άκυρο. Επιλογή για κλείσιµο του παραθύρου και ακύρωσης των νέων ρυθµίσεων. 

Στην περίπτωση µεταγωγής πακέτου αυτοδύναµου κυκλώµατος, περιλαµβάνονται 
επίσης: 

� Ρυθµός εκποµπής. Η συχνότητα αποστολής ενός πακέτου. Αν π.χ. εισαχθεί η τιµή 
3, το τερµατικό θα αποστέλλει ένα πακέτο σε κάθε τρεις χρόνους προσοµοίωσης. 

� Επιθυµητός χρόνος παράδοσης. Ο µέγιστος χρόνος στον οποίο θα ήταν 
επιθυµητή η παραλαβή του πακέτου από το τερµατικό-δέκτη. Η ιδιότητα αυτή, 
αποτελεί ένα µέτρο αποδοτικότητας της τοπολογίας που επιλέχθηκε προκειµένου να 
ικανοποιηθεί κάποιος συγκεκριµένος στόχος, όπως για παράδειγµα η µετάδοση των 
frame ενός βίντεο η οποία θα πρέπει να προσφέρει ένα συνεχές αποτέλεσµα. 

Μενού κατάστασης τερµατικού 
Με δεξί «κλικ» σε ένα τερµατικό ή κόµβο της τοπολογίας εµφανίζεται το µενού κατάστασης 
µε τις εξής επιλογές: 
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� Περιγραφή. Επιλογή εµφάνισης του πεδίου γενικής περιγραφής του συστατικού. Το 
πεδίο παραµένει στην οθόνη για όσο χρόνο το ποντίκι βρίσκεται µέσα σε αυτό, και 
περιλαµβάνει την ακόλουθη πληροφορία: 

¾ Χρώµα. Ιδιότητα τερµατικού-ποµπού. 

¾ Κόµβοι εισόδου. Ιδιότητα τερµατικού-δέκτη και κόµβου. 

¾ Κόµβοι εξόδου. Ιδιότητα τερµατικού-ποµπού και κόµβου. 

¾ Πακέτο. Ιδιότητα τερµατικού- ποµπού και κόµβου. 

¾ Απασχοληµένο. Ιδιότητα τερµατικού-αποστολέα και δροµολογητή, που 
δηλώνει ότι το συστατικό, τη δεδοµένη στιγµή, έχει πακέτο για αποστολή ή 
δροµολόγηση. 

¾ Παραληφθέντα πακέτα. Ιδιότητα τερµατικού-δέκτη. 

Επιπλέον, στην περίπτωση µεταγωγής πακέτου αυτοδύναµου κυκλώµατος 
περιλαµβάνονται: 

¾ Ρυθµός εκποµπής. Ιδιότητα τερµατικού-ποµπού. 

¾ Καθυστερηµένα πακέτα. Ιδιότητα τερµατικού-δέκτη. 

� Ιδιότητες. Επιλογή εµφάνισης του παραθύρου των ιδιοτήτων ενός τερµατικού-
ποµπού. 

� Ακύρωση Ιδιοτ. Επιλογή ακύρωσης των ιδιοτήτων ενός τερµατικού-ποµπού και 
κατ’ επέκταση διαγραφής του πακέτου. 

� ∆ιαγραφή. Με την επιλογή αυτή γίνεται διαγραφή του συγκεκριµένου συστατικού 
από την τοπολογία, εφόσον δεν είναι συνδεδεµένο µε άλλα συστατικά. 
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4. Περιβάλλον Προσοµοίωσης Λειτουργίας 

Γενικά 
Στο περιβάλλον προσοµοίωσης της λειτουργίας του δικτύου, ο χρήστης µπορεί να 
παρακολουθήσει την εξέλιξη της διαδικασίας δροµολόγησης της πληροφορίας από τους 
ποµπούς προς τους δέκτες, έχοντας στη διάθεσή του ορισµένες πληροφορίες για την 
κατάσταση του δικτύου (µενού Παράθυρα> Κατάσταση ∆ικτύου). Κατά την εξέλιξη της 
προσοµοίωσης, ο χρήστης µπορεί να µελετήσει τα µέχρι στιγµής στοιχεία αποτίµησης του 
δικτύου (µενού Παράθυρα> Αποτίµηση ∆ικτύου). 

Προσοµοίωση λειτουργίας 
Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της τοπολογίας και οι ρυθµίσεις των απαραίτητων 
παραµέτρων των συστατικών του δικτύου, µε «κλικ» στην επιλογή ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, η 
εφαρµογή ξεκινά τη διαδικασία της προσοµοίωσης της λειτουργίας µεταγωγής. 

Κατάσταση ∆ικτύου 

Από το µενού Παράθυρα> Κατάσταση ∆ικτύου δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης\απόκρυψης 
της σχετικής πληροφορίας που περιλαµβάνει τα εξής: 

Στις περιπτώσεις µεταγωγής κυκλώµατος και µεταγωγής πακέτου νοητού κυκλώµατος, 

� Χρόνος προσοµοίωσης. Ο συνολικός χρόνος που το δίκτυο είναι σε λειτουργία 

� Παραληφθέντα πακέτα. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν παραληφθεί 
µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Απεσταλµένα πακέτα. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν αποσταλεί µέχρι 
τη δεδοµένη στιγµή. 

Στην περίπτωση µεταγωγής πακέτου αυτοδύναµου κυκλώµατος, 

� Χρόνος προσοµοίωσης. Ο συνολικός χρόνος που το δίκτυο είναι σε λειτουργία 

� Σύνολο ληγµένων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός των πακέτων που δεν 
κατάφεραν να φτάσουν σε παραλήπτη. 

� Αλγόριθµ. ∆ροµολ. Ο αλγόριθµος δροµολόγησης. 

Στοιχεία αποτίµησης του δικτύου 

Από το µενού Παράθυρα> Αποτίµηση ∆ικτύου δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης των 
στοιχείων αποτίµησης του δικτύου. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα µέχρι στιγµής γενικά 
στατιστικά στοιχεία του δικτύου όπως: 

Στις περιπτώσεις µεταγωγής κυκλώµατος και µεταγωγής πακέτου νοητού κυκλώµατος: 

� Χρόνος προσοµοίωσης. Ο συνολικός χρόνος που το δίκτυο είναι σε λειτουργία 

� Σύνολο παραληφθέντων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν 
παραληφθεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Σύνολο απεσταλµένων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν 
αποσταλεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Επιµέρους πληροφορία για κάθε συστατικό: 

Τερµατικό-ποµπός 

¾ Απεσταλµένα πακέτα 

¾ Ρυθµός αποστολής πακέτων 

Τερµατικό-δέκτης 

¾ Παραληφθέντα πακέτα 
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¾ Ρυθµός παραλαβής πακέτων 

Κόµβος 

¾ Απεσταλµένα πακέτα  

¾ Παραληφθέντα πακέτα 

¾ Ρυθµός αποστολής πακέτων 

¾ Ρυθµός παραλαβής πακέτων 

Στην περίπτωση µεταγωγής πακέτου αυτοδύναµου κυκλώµατος: 

� Χρόνος προσοµοίωσης. Ο συνολικός χρόνος που το δίκτυο είναι σε λειτουργία 

� Σύνολο ληγµένων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός των πακέτων που δεν έφτασαν 
στον παραλήπτη τους. 

� Σύνολο παραληφθέντων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν 
παραληφθεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Σύνολο απεσταλµένων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν 
αποσταλεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Σύνολο καθυστερηµένων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που 
παρελήφθησαν µετά τον επιθυµητό χρόνο παράδοσης, µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Επιµέρους πληροφορία για κάθε συστατικό: 

Τερµατικό-ποµπός 

¾ Ρυθµός εκποµπής 

¾ Απεσταλµένα πακέτα 

¾ Ρυθµός αποστολής πακέτων 

Τερµατικό-δέκτης 

¾ Καθυστερηµένα πακέτα 

¾ Παραληφθέντα πακέτα 

¾ Ρυθµός παραλαβής πακέτων 

Κόµβος 

¾ Απεσταλµένα πακέτα 

¾ Παραληφθέντα πακέτα 

¾ Ρυθµός αποστολής πακέτων 

¾ Ρυθµός παραλαβής πακέτων 

Έλεγχος προσοµοίωσης 
Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της ροής του χρόνου προσοµοίωσης µε τη 
βοήθεια της κονσόλας ελέγχου. Αυτή περιλαµβάνει τα πλήκτρα: 

� Συνεχής ροή. Συνεχής εκτέλεση της προσοµοίωσης. 

� Παύση. Προσωρινή διακοπή της ροή εκτέλεσης. Με την επιλογή συνεχούς ή 
σταδιακής εκτέλεσης στη συνέχεια, η προσοµοίωση συνεχίζεται από το σηµείο που 
διακόπηκε. 

� Επόµενο βήµα. Μετάβαση στο επόµενο βήµα της προσοµοίωσης κατά τη σταδιακή 
εκτέλεση. 
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� Τέλος. Τερµατισµός της προσοµοίωσης και αρχικοποίηση των παραµέτρων της. Με 
την επιλογή συνεχούς ή σταδιακής εκτέλεσης στη συνέχεια, η προσοµοίωση 
επαναλαµβάνεται από την αρχή. 

Μενού κατάστασης τερµατικού 
Με δεξί «κλικ» σε ένα συστατικό της τοπολογίας εµφανίζεται ένα µενού επιλογών. Οι 
επιλογές αυτές είναι: 

� Περιγραφή. Επιλογή εµφάνισης του πεδίου γενικής περιγραφής του συστατικού. Το 
πεδίο παραµένει στην οθόνη για όσο χρόνο το ποντίκι βρίσκεται µέσα σε αυτό, και 
περιλαµβάνει την πληροφορία που αναφέρθηκε στο περιβάλλον κατασκευής. 

Στην περίπτωση µεταγωγής πακέτου αυτοδύναµου κυκλώµατος εµφανίζεται επιπλέον η 
επιλογή: 

� Πακέτο. Επιλογή εµφάνισης του πεδίου γενικής περιγραφής του πακέτου. Το πεδίο 
παραµένει στην οθόνη για όσο χρόνο το ποντίκι βρίσκεται µέσα σε αυτό, και 
περιλαµβάνει την παρακάτω πληροφορία: 

¾ Αποστολέας 

¾ Προορισµός 

¾ Χρονική στιγµή πακέτου 

¾ Χρόνος λήξης πακέτου 

¾ Επιθυµητός χρόνος παράδοσης 

¾ Κόµβοι δροµολόγησης. Η ιδιότητα αυτή δηλώνει τη διαδροµή του πακέτου 
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5. Συµπεριφορά του δικτύου ανάλογα µε την τεχνική 
µεταγωγής 

Μεταγωγή κυκλώµατος (Circuit) 
Κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης ξεκινά ταυτόχρονα από όλα τα τερµατικά-ποµπούς η 
απαίτηση δηµιουργίας κυκλώµατος προς τους αντίστοιχους δέκτες, αποτέλεσµα της οποίας 
είναι η δηµιουργία σταθερών µονοπατιών ροής προς αυτούς. Τα µονοπάτια αυτά 
χρωµατίζονται µε το χαρακτηριστικό χρώµα του αντίστοιχου τερµατικού-ποµπού. 

Όταν ένα µονοπάτι έχει καταληφθεί από πληροφορία κάποιου τερµατικού-ποµπού δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άλλον ποµπό. Εάν η διοχέτευση πληροφορίας κάποιου 
ποµπού προς τον αντίστοιχο δέκτη δεν είναι δυνατή διότι τα µονοπάτια επικοινωνίας είναι 
κατειληµµένα, η µετάδοση ακυρώνεται. 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι στην περίπτωση µεταγωγής κυκλώµατος, όταν µεταξύ ποµπού και 
δέκτη καθοριστεί ένα µονοπάτι ροής πληροφορίας, τότε αυτό παραµένει σταθερό σε όλη τη 
διάρκεια της µεταξύ τους επικοινωνίας. 

Μεταγωγή πακέτου νοητού κυκλώµατος (Virtual circuit) 
Κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης η πληροφορία ξεκινά ταυτόχρονα από όλα τα 
τερµατικά-ποµπούς και δηµιουργεί εικονικά µονοπάτια ροής προς τους αντίστοιχους δέκτες. 
Τα µονοπάτια αυτά χρωµατίζονται µε το χαρακτηριστικό χρώµα του αντίστοιχου 
τερµατικού-ποµπού. 

Ένα µονοπάτι του δικτύου µπορεί να αποτελέσει διάδροµο πληροφορίας για περισσότερους 
από έναν ποµπούς. Όταν ένα ζεύγος ποµπού-δέκτη καταλάβει ένα κανάλι, τότε θα 
διατηρήσει τη ροή πληροφορίας µέσα από αυτό για όσο χρόνο χρειαστεί να εξυπηρετηθεί η 
συγκεκριµένη αίτηση. Μετά από το πέρας της συγκεκριµένης ανταλλαγής, το κανάλι 
απελευθερώνεται και είναι διαθέσιµο για τη διαβίβαση άλλης πληροφορίας. 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι στα δίκτυα νοητού κυκλώµατος, εξασφαλίζεται η ροή της 
πληροφορίας για µία συγκεκριµένη υπηρεσία, χωρίς να δηµιουργείται κάποιο φυσικό 
κύκλωµα το οποίο να δεσµεύεται. Έτσι, µετά τη διαβίβαση κάποιου όγκου πληροφορίας ή 
το τέλος µίας συγκεκριµένης υπηρεσίας, το κανάλι είναι διαθέσιµο. 

Μεταγωγή πακέτου αυτοδύναµου κυκλώµατος (Datagrams) 
Η δροµολόγηση των πακέτων πληροφορίας γίνεται σύµφωνα µε έναν από τους παρακάτω 
αλγόριθµους: 

1. Flooding. Κάθε πακέτο µεταδίδεται από έναν κόµβο προς όλες τις κατευθύνσεις και 
τελικά συλλέγεται από το δέκτη του οποίου η διεύθυνση περιέχεται στην επικεφαλίδα 
του πακέτου. 

2. Hot Potato. Κάθε πακέτο κατευθύνεται προς εκείνο το γειτονικό κόµβο που έχει τη 
µεγαλύτερη διαθεσιµότητα. 

3. Min Path. Κάθε πακέτο φτάνει στον παραλήπτη του, ακολουθώντας τη συντοµότερη 
δυνατή διαδροµή µεταξύ των κόµβων αποστολέα – παραλήπτη. 
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