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1. Λίγα λόγια για την εφαρµογή 

Η εφαρµογή σχεδίασης τοπολογίας και προσοµοίωσης λειτουργίας τοπικών δικτύων, έχει 
στόχο τη δυναµική προσέγγιση της λειτουργίας των βασικών τοπικών δικτύων και την 
εποπτική απόδοση της δικτυακής επικοινωνίας κατά τη αποστολή και λήψη πακέτων 
πληροφορίας. 

Τα τοπικά δίκτυα που προσοµοιώνονται, περιλαµβάνουν τους τύπους Ethernet και Token 
Ring. 

Οι παράµετροι που υπεισέρχονται στη λειτουργία των τοπικών δικτύων αφορούν την 
τοπολογία, η οποία δηµιουργείται µε τη δυναµική εισαγωγή στοιχείων διασύνδεσης, καθώς 
και τις παραµέτρους των επιµέρους στοιχείων του δικτύου. 

Η εφαρµογή παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ελέγχου της χρονικής εξέλιξης της 
προσοµοίωσης: σταδιακή και ελεύθερη χρονική εξέλιξη. 
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2. Περιβάλλον διεπαφής 

Η εφαρµογή αποτελείται από τρεις βασικούς τύπους περιβάλλοντος: 

� Την Εισαγωγική Οθόνη της εφαρµογής (ΕΟ). Σε αυτή επιλέγεται ο τύπος δικτύου. 

� Το Περιβάλλον Κατασκευής Τοπολογίας (ΠΚΤ). Σε αυτό γίνεται η δηµιουργία 
τοπολογίας για τον επιλεγµένο τύπο δικτύου. 

� Το Περιβάλλον Προσοµοίωσης Λειτουργίας (ΠΠΛ). Σε αυτό εκτελείται η 
προσοµοίωση της λειτουργίας µιας τοπολογίας δικτύου. 

Η µπάρα επιλογών της εφαρµογής 
Η µπάρα επιλογών της εφαρµογής περιλαµβάνει τα µενού: 

� Αρχείο 

¾ ∆ηµιουργία. Επιλογή έναρξης δηµιουργίας νέας τοπολογίας. Η επιλογή αυτή 
είναι ενεργή µόνο στο ΠΚΤ. 

¾ Άνοιγµα. Επιλογή ανάκτησης µιας αποθηκευµένης τοπολογίας. Η επιλογή αυτή 
είναι ενεργή µόνο στο ΠΚΤ. 

¾ Αποθήκευση. Επιλογή αποθήκευσης της τρέχουσας τοπολογίας. Η επιλογή αυτή 
είναι ενεργή στα ΠΚΤ και ΠΠΛ. Το φορµά των αρχείων που αποθηκεύονται είναι 
*.eth για την περίπτωση του Ethernet και *.tkr για την περίπτωση του Token 
Ring. 

¾ Εκτύπωση. Επιλογή εκτύπωσης της τρέχουσας τοπολογίας. Η επιλογή αυτή είναι 
ενεργή στα ΠΚΤ και ΠΠΛ. 

¾ Έξοδος. Επιλογή τερµατισµού της εφαρµογής. 

� Παράθυρα 

¾ Παράµετροι – Πλοήγηση. Επιλογή για την εµφάνιση\απόκρυψη του µενού 
επιλογής παραµέτρων – πλοήγησης. (Βλ. Μενού επιλογής παραµέτρων – 
πλοήγησης) 

¾ Κατάσταση ∆ικτύου. Επιλογή εµφάνισης του παραθύρου που περιέχει 
πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση προσοµοίωσης του δικτύου. 

¾ Αποτίµηση ∆ικτύου. Επιλογή εµφάνισης του παραθύρου που περιέχει στοιχεία 
αποτίµησης του δικτύου. 

� Βοήθεια 

¾ Βοήθεια. Επιλογή ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής βοήθειας της εφαρµογής. 

¾ Περί. Επιλογή εµφάνισης πληροφοριών σχετικά µε τον κατασκευαστή της 
εφαρµογής. 

Μενού επιλογής παραµέτρων – πλοήγησης 

Εισαγωγική οθόνη 
Το µενού επιλογής παραµέτρων – πλοήγησης αρχικά περιλαµβάνει: 

1. Επιλογή του τύπου δικτύου: ETHERNET, TOKEN RING. 

2. Επιλογή για τη µετάβαση στο ΠΚΤ: ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ. 

3. Επιλογή τερµατισµού της εφαρµογής: ΕΞΟ∆ΟΣ. 

Περιβάλλον Κατασκευής Τοπολογίας (ΠΚΤ) 

Στο ΠΚΤ της εφαρµογής, το µενού επιλογών περιλαµβάνει: 
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1. Μία γεννήτρια τερµατικών: Εικονίδιο τερµατικού. 

2. Επιλογή για τη µετάβαση στην αρχική οθόνη: ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ. 

3. Επιλογή για τη µετάβαση στο ΠΠΛ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ. 

4. Επιλογή τερµατισµού της εφαρµογής: ΕΞΟ∆ΟΣ. 

Περιβάλλον Προσοµοίωσης Λειτουργίας (ΠΠΛ) 

Στο ΠΠΛ της εφαρµογής, το µενού επιλογών περιλαµβάνει: 

1. Την ανενεργή επιλογή γεννήτριας τερµατικών: Ανενεργό εικονίδιο τερµατικού. 

2. Επιλογή για τη µετάβαση στην αρχική οθόνη (ΕΟ): ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ. 

3. Επιλογή για τη µετάβαση στο ΠΚΤ: ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ. 

4. Επιλογή τερµατισµού της εφαρµογής: ΕΞΟ∆ΟΣ. 

Γενικές λειτουργίες 

Περιβάλλον Κατασκευής Τοπολογίας 
Η βασική λειτουργικότητα και τα βήµατα κατασκευής µιας τοπολογίας είναι: 

Α. Η προσθήκη νέων τερµατικών. Η προσθήκη ενός νέου τερµατικού στην τοπολογία 
γίνεται µε «κλικ» στο εικονίδιο της γεννήτριας τερµατικών. 

Β. Η δηµιουργία πακέτου προς αποστολή για τουλάχιστον ένα τερµατικό, και η ρύθµιση των 
σχετικών παραµέτρων στο παράθυρο των ιδιοτήτων. (Βλ. Ρύθµιση Ιδιοτήτων, σε κάθε τύπο 
δικτύου) 

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή και η ρύθµιση των απαραίτητων παραµέτρων της 
τοπολογίας, επιλέγοντας ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ξεκινά η προσοµοίωση της λειτουργίας του 
δικτύου. 

Περιβάλλον Προσοµοίωσης Λειτουργίας 

Κατά την προσοµοίωση της λειτουργίας ενός δικτύου, ο χρήστης µπορεί να 
παρακολουθήσει την εξέλιξη της διαδικασίας διάδοσης πληροφορίας από τους ποµπούς 
προς τους δέκτες, έχοντας στη διάθεσή του ορισµένες πληροφορίες για την κατάσταση του 
δικτύου (µενού Παράθυρα> Κατάσταση ∆ικτύου). Κατά την εξέλιξη της προσοµοίωσης, ο 
χρήστης µπορεί να µελετήσει τα µέχρι στιγµής στοιχεία αποτίµησης του δικτύου (µενού 
Παράθυρα> Αποτίµηση ∆ικτύου). (Βλ. Προσοµοίωση λειτουργίας, σε κάθε τύπο δικτύου) 

Έλεγχος προσοµοίωσης 
Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της ροής του χρόνου προσοµοίωσης µε τη 
βοήθεια της κονσόλας ελέγχου. Αυτή περιλαµβάνει τα πλήκτρα: 

� Συνεχής ροή. Συνεχής εκτέλεση της προσοµοίωσης. 

� Παύση. Προσωρινή διακοπή της ροή εκτέλεσης. Με την επιλογή συνεχούς ή 
σταδιακής εκτέλεσης στη συνέχεια, η προσοµοίωση συνεχίζεται από το σηµείο που 
διακόπηκε. 

� Επόµενο βήµα. Μετάβαση στο επόµενο βήµα της προσοµοίωσης κατά τη σταδιακή 
εκτέλεση. 

� Τέλος. Τερµατισµός της προσοµοίωσης και αρχικοποίηση των παραµέτρων της. Με 
την επιλογή συνεχούς ή σταδιακής εκτέλεσης στη συνέχεια, η προσοµοίωση 
επαναλαµβάνεται από την αρχή. 
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3. ETHERNET 

Κατασκευή τοπολογίας 
Η δηµιουργία τοπολογίας σε δίκτυο Ethernet, γίνεται ακολουθώντας τα βασικά βήµατα για 
την κατασκευή µιας τοπολογίας που περιγράφονται στην ενότητα Περιβάλλον διεπαφής> 
Γενικές λειτουργίες> Περιβάλλον Κατασκευής Τοπολογίας. 

Στο ΠΚΤ-Ethernet, µια κεντρική οριζόντια γραµµή στο κέντρο της οθόνης παριστάνει το 
δίαυλο δεδοµένων του δικτύου. 

Κάθε νέο τερµατικό που εισάγεται, εµφανίζεται σε συγκεκριµένη θέση (κέντρο του 
διαύλου), και συνδέεται αυτόµατα µε το δίαυλο. 

Τα τερµατικά της τοπολογίας µπορούν να συρθούν µε το ποντίκι (drag ‘n drop) σε 
οποιαδήποτε θέση πάνω ή κάτω από το δίαυλο, χωρίς να χάνουν τη σύνδεσή τους µε 
αυτόν. 

Παράθυρο ιδιοτήτων - Ρύθµιση παραµέτρων 
Για να εκτελεστεί η προσοµοίωση της λειτουργίας ενός δικτύου, στην τοπολογία πρέπει να 
υπάρχει τουλάχιστον ένα τερµατικό σε ρόλο αποστολέα πληροφορίας. Για να αποκτήσει ένα 
τερµατικό την ιδιότητα αυτή, απαιτείται η δηµιουργία πακέτου µέσα από το παράθυρο 
ιδιοτήτων. 

Το παράθυρο ιδιοτήτων ενός τερµατικού, εµφανίζεται µε δύο τρόπους: 

1. Με διπλό «κλικ» στο τερµατικό. 

2. Με δεξί «κλικ» για την εµφάνιση του µενού κατάστασης τερµατικού και την επιλογή 
Ιδιότητες. 

Το παράθυρο των ιδιοτήτων περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία και επιλογές: 

� Αποστολέας. Πεδίο που περιέχει το όνοµα του τερµατικού. 

� Παραλήπτης. Πεδίο επιλογής τερµατικού-παραλήπτη προς το οποίο θα γίνει η 
αποστολή του πακέτου. Με «κλικ» στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η λίστα µε τα 
ονόµατα όλων των τερµατικών που υπάρχουν στην τοπολογία. 

� Χρώµα. Πεδίο επιλογής χρώµατος για το τερµατικό. Το χρώµα, το οποίο είναι 
µοναδικό για κάθε τερµατικό-αποστολέα, αποσκοπεί στην παρακολούθηση της 
πορείας των πακέτων πληροφορίας που αποστέλλει ένα τερµατικό στο δίκτυο. 

� Ρυθµός εκποµπής. Η συχνότητα αποστολής ενός πακέτου. Αν π.χ. εισαχθεί η τιµή 
3, το τερµατικό θα αποστέλλει ένα πακέτο σε κάθε τρεις χρόνους προσοµοίωσης. 

� Εντάξει. Επιλογή για καταχώρηση των ρυθµίσεων. 

� Άκυρο. Επιλογή για κλείσιµο του παραθύρου και ακύρωσης των νέων ρυθµίσεων. 

Μενού κατάστασης τερµατικού 

Με δεξί «κλικ» σε ένα τερµατικό της τοπολογίας εµφανίζεται το µενού κατάστασης 
τερµατικού µε τις εξής επιλογές: 

� Περιγραφή. Επιλογή εµφάνισης του πεδίου γενικής περιγραφής του συστατικού. Το 
πεδίο παραµένει στην οθόνη για όσο χρόνο το ποντίκι βρίσκεται µέσα σε αυτό, και 
περιλαµβάνει την ακόλουθη πληροφορία: 

¾ Επόµενη εκποµπή. Σε πόσους χρόνους προσοµοίωσης το τερµατικό θα 
προσπαθήσει να ξαναστείλει πληροφορία. Η ένδειξη αυτή λειτουργεί ως 
αντίστροφη µέτρηση χρόνου, είτε σε σχέση µε το ρυθµό εκποµπής, είτε σε 
σχέση µε κάποιο τυχαίο χρόνο που καθορίζεται ύστερα από µία σύγκρουση. 
Η ένδειξη αυτή που εµφανίζεται και στο ΠΚΤ, δηλώνει την τιµή για τον 
πρώτο χρόνο προσοµοίωσης στο ΠΠΛ. 
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¾ Ρυθµός εκποµπής. 

¾ Χρώµα. 

� Ιδιότητες. Επιλογή εµφάνισης του παραθύρου των ιδιοτήτων. 

� Ακύρωση Ιδιοτ. Επιλογή ακύρωσης των ιδιοτήτων ενός τερµατικού-ποµπού και 
κατ’ επέκταση διαγραφής του πακέτου. 

� ∆ιαγραφή. Με την επιλογή αυτή γίνεται διαγραφή του συγκεκριµένου συστατικού 
από την τοπολογία. 

Προσοµοίωση λειτουργίας 
Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της τοπολογίας και οι ρυθµίσεις των απαραίτητων 
παραµέτρων των τερµατικών, µε «κλικ» στην επιλογή ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, η εφαρµογή 
ξεκινά τη διαδικασία προσοµοίωσης της λειτουργίας του δικτύου. 

Κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ορισµένες γενικές 
πληροφορίες που εµφανίζονται\εξαφανίζονται από το µενού Παράθυρα> Κατάσταση 
∆ικτύου. 

Κατάσταση ∆ικτύου 

Από το µενού Παράθυρα> Κατάσταση ∆ικτύου δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης\απόκρυψης 
της σχετικής πληροφορίας που περιλαµβάνει τα εξής: 

� Χρόνος προσοµοίωσης. Ο συνολικός χρόνος που το δίκτυο είναι σε λειτουργία 

� Παραληφθέντα πακέτα. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν παραληφθεί 
µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Συγκρούσεις. Ο συνολικός αριθµός συγκρούσεων (collisions) που παρατηρήθηκαν 
µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

Στοιχεία αποτίµησης του δικτύου 
Από το µενού Παράθυρα> Αποτίµηση ∆ικτύου δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης των 
στοιχείων αποτίµησης του δικτύου. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα µέχρι στιγµής γενικά 
στατιστικά στοιχεία του δικτύου όπως: 

� Χρόνος προσοµοίωσης. Ο συνολικός χρόνος που το δίκτυο είναι σε λειτουργία 

� Σύνολο παραληφθέντων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν 
παραληφθεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Σύνολο απεσταλµένων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν 
αποσταλεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Συγκρούσεις. Ο συνολικός αριθµός συγκρούσεων (collisions) που παρατηρήθηκαν 

� Επιµέρους πληροφορία για κάθε τερµατικό: 

¾ Ρυθµός εκποµπής 

¾ Απεσταλµένα πακέτα 

¾ Παραληφθέντα πακέτα 

¾ Ρυθµός αποστολής πακέτων 

¾ Ρυθµός παραλαβής πακέτων 

Μενού κατάστασης τερµατικού 
Με δεξί «κλικ» σε ένα τερµατικό της τοπολογίας εµφανίζεται το µενού κατάστασης 
τερµατικού µε την επιλογή Περιγραφή. 
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Συµπεριφορά του δικτύου 

Κάθε τερµατικό-αποστολέας, επιχειρεί συνεχώς την αποστολή ενός πακέτου του προς τον 
παραλήπτη, µε ρυθµό ίσο µε το ρυθµό εκποµπής. Κατά την αποστολή ενός πακέτου 
καταλαµβάνεται ο δίαυλος επικοινωνίας αποκλειστικά από το τερµατικό - αποστολέα, 
γεγονός που σηµειώνεται γραφικά στην οθόνη µε το χρωµατισµό του διαύλου, της ένωσης 
διαύλου - αποστολέα και διαύλου - παραλήπτη στο χρώµα του αποστολέα. Όταν συµβεί 
δύο τερµατικά - αποστολείς να επιχειρήσουν την αποστολή πακέτου την ίδια χρονική 
στιγµή, τότε στο δίκτυο δηµιουργείται σύγκρουση και εµφανίζεται σχετικό µήνυµα στο 
κέντρο του διαύλου. Στην περίπτωση αυτή, κανένα από τα τερµατικά δεν πραγµατοποιεί 
την αποστολή πακέτου τη δεδοµένη στιγµή, ενώ ξαναπροσπαθούν αργότερα. Στο διάστηµα 
αναµονής που ακολουθεί, εµφανίζεται δίπλα στα τερµατικά που «συγκρούστηκαν» η 
ένδειξη του χρονοµέτρου. Η επόµενη προσπάθεια αποστολής από τα τερµατικά αυτά, θα 
γίνει κάποια τυχαία χρονική στιγµή µέσα στους επόµενους δέκα χρόνους προσοµοίωσης και 
η διαδικασία θα συνεχιστεί σύµφωνα µε τους ρυθµούς εκποµπής των τερµατικών. 
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4. TOKEN RING 

Κατασκευή τοπολογίας 
Η δηµιουργία τοπολογίας σε δίκτυο Token Ring, γίνεται ακολουθώντας τα βασικά βήµατα 
για την κατασκευή µιας τοπολογίας που περιγράφονται στην ενότητα Περιβάλλον 
διεπαφής> Γενικές λειτουργίες> Περιβάλλον Κατασκευής Τοπολογίας. 

Στο ΠΚΤ-Token Ring, ένας κεντρικός κύκλος παριστάνει το δίαυλο δεδοµένων και γύρω 
από αυτόν υπάρχουν οι διαθέσιµες θέσεις τερµατικών. 

Κάθε νέο τερµατικό που εισάγεται, εµφανίζεται σε συγκεκριµένη θέση (αριστερά του 
διαύλου), χωρίς όµως να συνδέεται µε το δίαυλο. Τα νέα τερµατικά µπορούν να συρθούν 
µε το ποντίκι (drag ‘n drop) σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση της κυκλικής διάταξης, οπότε 
και γίνεται η διασύνδεσή τους µε το δίαυλο. 

Τα συνδεδεµένα τερµατικά επιτρέπεται να µετακινηθούν σε άλλη ελεύθερη θέση. 

Παράθυρο ιδιοτήτων - Ρύθµιση παραµέτρων 
Για να εκτελεστεί η προσοµοίωση της λειτουργίας ενός δικτύου, στην τοπολογία πρέπει να 
υπάρχει τουλάχιστον ένα τερµατικό σε ρόλο αποστολέα πληροφορίας. Για να αποκτήσει ένα 
τερµατικό την ιδιότητα αυτή, απαιτείται η δηµιουργία πακέτου µέσα από το παράθυρο 
ιδιοτήτων, όπως και στην περίπτωση του Ethernet. 

Στο παράθυρο των ιδιοτήτων περιλαµβάνονται πεδία και επιλογές, όµοια µε την περίπτωση 
του Ethernet. Στο περιβάλλον δηµιουργίας πακέτου περιλαµβάνεται επιπλέον το πεδίο 
Προτεραιότητα στο οποίο εισάγεται η τιµή που θα συγκριθεί µε την τιµή του token για τον 
καθορισµό της προτεραιότητας αποστολής πακέτου. 

Μενού κατάστασης τερµατικού 
Με δεξί «κλικ» σε ένα τερµατικό της τοπολογίας εµφανίζεται το µενού κατάστασης 
τερµατικού µε επιλογές όµοιες µε εκείνες της περίπτωσης του Ethernet, µε τη µόνη 
διαφορά στην επιλογή Περιγραφή περιλαµβάνεται επιπλέον η Προτεραιότητα του 
τερµατικού. 

Προσοµοίωση λειτουργίας 
Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της τοπολογίας και οι ρυθµίσεις των απαραίτητων 
παραµέτρων των τερµατικών, µε «κλικ» στην επιλογή ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, η εφαρµογή 
ξεκινά τη διαδικασία προσοµοίωσης της λειτουργίας του δικτύου. 

Κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ορισµένες γενικές 
πληροφορίες που εµφανίζονται\αποκρύπτονται από το µενού Παράθυρα> Κατάσταση 
∆ικτύου. 

Κατάσταση ∆ικτύου 

Από το µενού Παράθυρα> Κατάσταση ∆ικτύου δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης\απόκρυψης 
της σχετικής πληροφορίας που περιλαµβάνει τα εξής: 

� Χρόνος προσοµοίωσης. Ο συνολικός χρόνος που το δίκτυο είναι σε λειτουργία. 

� Απεσταλµένα πακέτα. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν αποσταλεί µέχρι 
τη δεδοµένη στιγµή. 

� Κάτοχος Token. Το όνοµα του τερµατικού που έχει δεσµεύσει το σήµα token τη 
δεδοµένη στιγµή. 

� Τιµή Token. Η αριθµητική τιµή που έχει το σήµα token βάσει της οποίας 
καθορίζεται η προτεραιότητα εκποµπής των τερµατικών. Η τιµή αυτή, που 
καθορίζεται από την εφαρµογή, ισούται µε τη µέση τιµή των προτεραιοτήτων των 
συνδεδεµένων τερµατικών. 
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Στοιχεία αποτίµησης του δικτύου 

Από το µενού Παράθυρα> Αποτίµηση ∆ικτύου δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης των 
στοιχείων αποτίµησης του δικτύου. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα µέχρι στιγµής γενικά 
στατιστικά στοιχεία του δικτύου όπως: 

� Χρόνος προσοµοίωσης. Ο συνολικός χρόνος που το δίκτυο είναι σε λειτουργία 

� Σύνολο παραληφθέντων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν 
παραληφθεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Σύνολο απεσταλµένων πακέτων. Ο συνολικός αριθµός πακέτων που έχουν 
αποσταλεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή. 

� Κάτοχος Token. Το όνοµα του τερµατικού που έχει δεσµεύσει το σήµα token τη 
δεδοµένη στιγµή. 

� Τιµή Token. Η αριθµητική τιµή που έχει το σήµα token βάσει της οποίας 
καθορίζεται η προτεραιότητα εκποµπής των τερµατικών. Η τιµή αυτή, που 
καθορίζεται από την εφαρµογή, ισούται µε τη µέση τιµή των προτεραιοτήτων των 
συνδεδεµένων τερµατικών. 

� Επιµέρους πληροφορία για κάθε τερµατικό: 

¾ Ρυθµός εκποµπής 

¾ Προτεραιότητα 

¾ Απεσταλµένα πακέτα 

¾ Παραληφθέντα πακέτα 

¾ Ρυθµός αποστολής πακέτων 

¾ Ρυθµός παραλαβής πακέτων 

Μενού κατάστασης τερµατικού 

Με δεξί «κλικ» σε ένα τερµατικό της τοπολογίας εµφανίζεται το µενού κατάστασης 
τερµατικού µε την επιλογή Περιγραφή. 

Συµπεριφορά του δικτύου 
Στα δίκτυα αυτού του τύπου, ένα ειδικό σήµα του δικτύου (token) διέρχεται διαδοχικά από 
όλα τα τερµατικά που συνδέονται στο δακτύλιο, δηλώνοντας µε τον τρόπο αυτό ότι ο 
δίαυλος είναι ελεύθερος τη δεδοµένη στιγµή. 

Τα τερµατικά δηµιουργούν πακέτα προς αποστολή µε ρυθµό ίσο µε το ρυθµό αποστολής 
τους. Όταν λάβουν το σήµα token του δικτύου, αν η προτεραιότητα του πακέτου είναι 
µεγαλύτερη από την τιµή του token, τότε το δεσµεύουν δηλώνοντας έτσι στο δίκτυο ότι 
πρόκειται να χρησιµοποιήσουν το κανάλι επικοινωνίας για την αποστολή των πακέτων τους 
προς τον παραλήπτη. Όταν ένα τερµατικό δεσµεύσει το σήµα token, εµφανίζεται στο 
τερµατικό το εικονίδιο του πακέτου (διαφανής µορφή) και καταλαµβάνεται ο δίαυλος 
επικοινωνίας αποκλειστικά από το τερµατικό – αποστολέα, γεγονός που σηµειώνεται 
γραφικά στην οθόνη µε το χρωµατισµό του διαύλου στο χρώµα του αποστολέα. 

Κατά την αποστολή, το πακέτο (εικονίδιο µε έντονη µορφή) διέρχεται διαδοχικά από όλα τα 
τερµατικά που συνδέονται στο δακτύλιο. Όταν φτάσει στον παραλήπτη του, ο τελευταίος 
χρωµατίζεται στο χρώµα του αποστολέα και ενηµερώνει τον αποστολέα για την παραλαβή, 
στέλνοντάς του ένα άλλο σήµα (acknowledge). Το σήµα αυτό, απεικονίζεται µε το εικονίδιο 
του πακέτου που συνεχίζει την κυκλική πορεία µέχρι τον αποστολέα. Όταν ο αποστολέας 
λάβει το σήµα acknowledge, απελευθερώνει το σήµα token του δικτύου. 
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